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Efectos en la Partes Medias y Bajas del
Volcan Turrialba: Erosion y Relleno.

OVSICORI-UNA

El volcan Turrialba recibi6 lluvias fuertes a finales de noviembre y principios de diciembre (huracan
Otto y una de las depresiones tropicales usuales) asi como el fremez6no de un sismo con epicentro en
Pacayas (Mw 5.3, 6:25pm del 30 de noviembre) lo que provocO el descenso de avalanchas en todas
direcciones y de mudltiples terraplenes en caminos vy sitios vulnerables. Los materiales arrastrados incluyen
suelo, rocas, organicos y sobre todo ceniza de la actividad eruptiva reciente. Se presenta aqui un informe de
campo que resume efectos en los flancos oeste y sur y vistas de algunos drenajes. De igual modo se
informa sobre el hallazgo de un punto caliente (pequefia fumarola) en el flanco sur.

Los numeros en azul, en el croquis siguiente, designan las figuras siguientes de los sitios visitados.
La figura 1 corresponde a las vistas generales del volcén; desde el oeste y desde el sur, con la ubicacion de
drenajes.
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Fig. 0. Ubicacion general de los puntos contenidos en este reporte. Punto 1 en figura siguiente.
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Hacia el oeste se visitd la Quebrada Merced (ubicada antes de La Silvia) para confirmar la
profundizacion del cauce en el vado del camino que conduce hacia La Picada por lo que no hay paso para
vehiculos en ese sector. Designado con W1 en la siguiente figura se puede apreciar la erosion y
acumulacion de escombros en las riberas (ver foto 2).

Las estrias dejadas por los drenajes que conforman la quebrada que arrastra materiales hasta La
Central son visibles en el recuadro W2. El cauce intermedio de esas quebradas en los flancos respectivos
ha provocado un ensanchamiento que oscila entre 10 y 25 metros y varios metros de profundidad. En esta
tltima quebrada debido al paso cercano a algunas viviendas en la parte baja el arrastre de deshechos



solidos (basura comun) es notorio pues esos materiales se han dispersado en la llanura de inundacion,
mezclados con suelo, troncos, ramas y mucha ceniza reciente.

Flanco oeste:A la izquierda se
observa uno de los drenajg
principales que confluyen en |
Quebrada Merced (detallada en

fig. 2). A la deredy dos afluentes
de la Quebrada (sin nhombre) gu
provoco el relleno de la pequefi
laguna que se detallen la fig. 3. E
aporte de orgdicos es importante
pues alo largo de estos drenaje
crech antes un espeso bosque ¢
galeria que ha caido en el fondeld
cauce.

.

Hanco sur: Este flanco (vistg
desde el Cerro Tiendilla) tambié
muestra cauces profundizadg
por la escorrentia gl desgarre de
grandes rocas y troncos que
han depositado en la base ds
volcan. Los drenajes S1 y S2
unen en la parte bajay es ahi
donde se desbordaron (detalle ¢
la fig. 6) para afectaal potrero.

Por la acumulaon de

voluminosos materiales se espel
que en proximos eventoscurra
més sedimentacion en las partg
bajas.
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Fig. 1. Vista de los flancos oeste y sur mostrando erosién profunda de drenajes empinados.

Debido a que el flanco oeste es uno de los mas afectados por lluvia acida su vegetacion ha sido
destruida desde el afio 2007. Sus paredes empinadas han acumulado gruesas capas de materiales
organicos y en los 2 ultimos afios una capa importante de ceniza ha formado una suerte de sello. Con la
estacion lluviosa la acumulacién de humedad en esa superficie empinada del volcdn genera un mayor peso
en masas que ante eventos extraordinarios de lluvia han descendido rapidamente.

Para la Quebrada Merced los efectos han sido principalmente erosivos y los materiales arrastrados
son llevados rapidamente hasta el Rio Toro Amarillo para diluirse en ese cauce mayor. Esa quebrada, al
igual que otras en el sector se conforma por la confluencia de muchos drenajes que discurren por las
paredes empinadas desde donde acarrean volimenes importantes de materiales que son depositados en
las partes bajas en formas de abanico aluvial. Desde hace muchas semanas se ha recibido el reporte de
guardaparques, que permanecen en La Central, describiendo el estruendo que producen las quebradas al
arrastrar materiales pendiente abajo.

El cierre del camino a la altura de La Silvia, por la profundizacion de la Quebrada Merced, tendra un
leve impacto en algunos finqueros que todavia visitan esporadicamente las propiedades que dejaron
abandonadas en La Picada y cercanias. Sin embargo el mayor efecto serd para los funcionarios de las
instituciones de primera respuesta, investigadores y guardaparques que visitan el sector para la respectiva
documentacion y atencién a sus labores respectivas. La habilitacion de este camino es importante en
muchos sentidos.



Fig. 2. Profundizacion del vado, en la Quebrada Merced, justo antes de llegar a La Silvia.

La quebrada que pasa justo detras de La Central es alimentada por varios drenajes que descienden
rapidamente por las laderas del volcan y el efecto erosivo de las partes altas es proporcional al efecto de
acumulacion en las partes bajas. En la parte plana distante, cerca de La Central, los materiales se
expandieron en abanico hasta rellenar una laguna que se ha mantenido ahi por décadas. Fig. 3.

Este sector plano tiene un drenaje deficiente por lo que la planicie es usada para potrero y otros
cultivos estacionales lo que indica que a pesar de la erosién provocada por afios por esta actividad ese
relleno no se habia producido.

Fig. 3. Colmatacion de lago por materiales diversos predominando ceniza. Tomada 7-12-16

En cercanias a La Central, donde el abanico aluvial se expande, el camino ha sido practicamente
borrado. Por afios la acumulacion de materiales finos ha sido gradual sin embargo en las dltimas 3 semanas
el relleno alcanzo unos 60 cms lo que se muestra en la fig. 4 donde los postes de la cerca practicamente
desaparecieron por tal elevacion del terreno. Por documentacion realizada alli se sabe que los materiales



